
その他の設計者

管理建築士 照査承認

縮尺製図 製図 製図

図面名称

工事名称

作成年月日 提出回数

図面番号

記
　
事

様式ＮＯ．ＨＡＣ－１４０Ｃ

一級建築士　　　　　　　　号

代表となる設計者

柏支店一級建築士事務所

川端　滋
一級建築士　２３１６９７　号

川端　滋

阿部晃久

平井材木店　既存建物改修工事

1：100

2
50

既存ポーチ撤去

既存ＡＷ撤去既存ＳＤ撤去

▲
▲

リ
ブ
硝
子
サ
ッ
シ

70
0

8,
20
7

70
0

9,
60
7

柱増設

3,00011,000

8,0003,000

既
存
外
壁

A
17

5
1
,8

2
5

5
,
50

0
5,
50
0

5,
50
0

5,
32
5

17
5

24
,0
00

下地ヨコ→タテ@606　通気金具止め工法
窯業系サイディングｔ16

565

565

遮音界壁同等

65 13,870 65

14,000

既存柱撤去

既存柱撤去

32
0

18
0

38
0

2,
30
0

1,
20
0

1,
30
0

1,
00
0

2,
30
0

1,
20
0

1,
18
0

店
舗

4入
り

口
店

舗
5入

り
口

10
,4
80

リ
ブ

硝
子

サ
ッ

シ

上部アルミ庇

シ
ー

ト
貼

既存浄化槽撤去

2,
38
0

2,
38
0

2,
38
0

2,
38
0

排
煙

窓
排

煙
窓

排
煙

窓
排

煙
窓

1,000

LGSｗ65+片面プリントボード

簡易片開き扉

LGSｗ100+片面プリントボード

2,500 5,500

H-100ｘ100ｘ6ｘ8

F

E

D

C

B

A

1 2

1,000
アスファルト擦り付けの上

ストリートプリント

ピンコロ石

防草シートの上

玉砂利敷き（白）

シマトネリコH3,000

株立ち3本以上

□P-175ｘ175ｘ6.0

既存土間、基礎撤去

柱増設

D900・W3,000
4連結

SUS製点検タラップ（既製品）

２９８．７６㎡
述べ床面積：

化粧CB 防草シートの上

玉砂利敷き（白）

防
火

設
備

防
火

設
備

防
火

設
備

防
火

設
備

600

600

1
AD

1
AW

AW
2

2
AW

2
AW

2
AW

450

500

B12B11

LIB硝子

下地：PBｔ12.5

角波カラーガルバイウム鋼板ｔ0.5

看板スペース

看板用下地補強
アルポリックパネルｔ3+シール張り

81
5

22
0

G12

B12

勾配梁
勾配梁

80

HB11

G12

80

1,000

硝子面

13
0

45
5

45
5

45
5

45
5

45
5

45
5

45
5

45
5

45
5

45
5

45
5

45
5

45
5

30
0

6,
80
0

2,
70
0

テナント工事

12
0

1,000500

35
0

GL
+300

玉砂利+防草シート

45
5

前面道路より

アスファルト勾配

テナント工事

LGSｗ100+片面プリントボード

PBｔ12.5+EP

15
0

既存土間

S=1：50

▼
サ

イ
デ
ィ
ン
グ
割
付

GL+6,800

S=1：50

1,000

ア

イ
80 174

ガルバリウム鋼板ｔ0.5曲げ加工

下地：耐水合板+アスファルトルーフィング

334

5,
53
5（

Ａ
Ｗ

-1
）

5,
61
0

45
5

45
5

13
0

70
75

60
2,
82
0（

Ａ
Ｄ

-1
）

2,
82
0

75

15
0

FL

GL+3,045

450
1

14,000

実測による *

突き付け・端部塩ビ見切り・耐風圧仕様

既存折板C-100ｘ50ｘ20ｘ2.3　@1,000

天井吊受け

45
5

珪酸カルシウム板ｔ8.0+EP

4
5
5

下端見切り：カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5曲げ加工

笠木：カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5曲げ加工

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5曲げ加工

45
5

45
5

GL+6,800

1
30

4
55

4
5
5

45
5

▼
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
割
付

50
50

1,
00
0

縦胴縁:
C-100x50x20x2.3 @600

縦胴縁:
C-100x50x20x2.3 @600

4
55

45
5

45
5

GL+3,045

75

60
FL
ま

で
2,
82
0

テナント工事
▲店舗5天井面CH2,700

▲店舗4天井面CH2,700

GPL-9 2-M12(中ﾎﾞﾙﾄ) 

G2（既存）

GL+5,760

15
0

タテ筋：Ｄ10@800

ヨコ筋：Ｄ10@400

400

10
0

平面図・詳細図

真　北

磁　北

S=1：50

簡易壁

カラーガルバリウム鋼板ｔ0.5曲げ加工

窯業系サイディングｔ16

PB下地EP

看板スペース

看板用下地補強
アルポリックパネルｔ3+シール張り

GL+6,800

45
5

45
5

13
0

内部仕上
床：土間コンクリート（既存）

壁：LGS+PBｔ12.5
天井：LGS+PBｔ9.5

店舗５

182.00㎡（55坪）
CH2,700

天井：LGS+PBｔ9.5
壁：LGS+PBｔ12.5

床：土間コンクリート（既存）
内部仕上

店舗４

116.76㎡（35坪）
CH2,700

投-02010/07/05

A - 0 5

LIB硝子

375

AD
-1

ア イ

平面図　S= 1：1 0 0

延
焼
の
恐
れ
が
あ
る
部
分

隣地境界まで3,000

不燃下地用金具工法ｔ15

5
2
5

一般部：□P-100ｘ100ｘ2.3

GL+3,100

既存H-198ｘ99ｘ4.5ｘ7

25
0

40

60
6

600

天井施工はテナント工事

CH2,700
店舗４

FL=GL+150

35.32坪

*遮音界壁同等　S=1/10

30
3

30
3

119

LGS65千鳥設置

普通硬質石膏ボードｔ9.5

石膏ボードｔ12.5

グラスウール24ｋｇ品ｔ50

12.512.5

9.5 9.575

A部詳細図
（別途工事）

*セルフレベリングはオーナー発注・施工とする。
*内装壁・界壁は別途工事

A

店舗５
CH2,700

FL=GL+150

55.06坪


